Natfete sokl Vaseho domu tmav&im
barevnym odstinem nebo pouZijte mo-
zaikovou omitku Prince Color MPU,
Prince Color MPX.

Tim sedi ddim opticky na soklu a navic
neni uspinéni (napf. strikajici vodou pfi
desti) tak napadné.

Vas dam ve Vami vysnéné barvé:

s inovovanym systémem michani barev

Living Colours a novym vzornikem barev

BASF Color Sensation Vam nabizime Si-

rokou $kalu barevnych odsting.

Stacéi si vybrat Vas vysnény barevny

tén a my ho pro Vas pfipravime!

Bude:

® namichany béhem minuty

o kdykoliv reprodukovatelny

e v pozadovaném mnozstvi

e zobrazeny ve vizualizacnim programu
FaMOS

Nas mimoradny servis:

radi Vam pomdzeme i pfi vybéru a kombi-
naci barev. Z donesené digitalni fotografie
Vam pomoci speciélniho vizualizacniho
programu FaMOS vytvofime novou fa-
sadu podle Vasich predstav (tyto sluzby
Vam prostfednictvim naSich Fasadnich
studif nabizime po celé Ceské republice,
vice na: www.fasadnistudio.cz).



Fasada déla Vas ddm jedineGnym. Ur-
Cuje jeho opticky vzhled a dodava mu
i nutnou ochranu.

Je jedno, zda je fasada moderni nebo
historicka, fasadni barvy dodavaji Va-
Semu domu individualni vzhled a kromé
toho ho jesté spolehlivé chrani proti vétru
a viiviim pocasi.

Zadné obavy

pii natéru fasady!

Pred velkou plochou ,prepadaji“
nékteré vlastniky dom@ pochyb-
nosti: ,Mél bych tu fasadu oprav-
du natfit sdm?* Zadny problém,
my Vam pfi tom pomuzeme!

Jako pri kazdé manualni praci, tak
i pri natéru fasady musite dodrzo-
vat nékolik véci.

Tato brozurka by Vas pritom méla
podporit a vést spravnym smé-
rem.

Priprava

Pred zaCatkem praci se postarejte o stabilni Zebrik
nebo jednoduché leseni. Konec koncti budete velky
dil ,natiraciho ¢asu* travit ve vzdusnych vyskach.
Potrebujete také fdlii a lepici pasku, abyste za-
lepili mista, ktera nechcete natfit nebo ,potfisnit
natérem“ (pozor zejména u silikatovych barev
a penetraci — zde je bezpodmine¢né nutné zale-
pit skla a zakryt keramické obklady, dlazby atd.).
Penetrace naleptava sklo a keramické pod-
klady a nenavratné je poskodi.

Urc¢ete druh podkladu, bud pohledem nebo pod-
le staré stavebni dokumentace, protoze podle
toho se bude fidit vybér spravného natérového
systému.

Rozlisuje se mezi:

e zateplovacimi skladanymi systémy dle ETICS

e starymi natéry fasadnich barev
® betonem

® novou omitkou
e starou omitkou

To nejdilezitéjsi!
Kontrola podkladu

Zpocatku Vas to bude stat chvilku ¢asu, ale
zékladem pro opravdu péknou fasadu je
spravna kontrola podkladu.

Zkontrolujte pevnost. Prejedte napr. su-
chym kouskem dfeva po omitce. Pokud zlsta-
nou na omitce viset trisky, je podklad Unosny.
KdyZz omitka na fasadé ,piskuje“ a drevo se
nedroli, musite ji pfed natérem zpenetrovat.

Piscité a podobné povrchy. Kridujici, drolici
se a piscité povrchy rozeznate dotekem ru-
kou (na ruce Vam zUstane prach a CasteCky
pisku). V tomto pfipadé je nutna penetrace.
Pozn.: pfi piscitych podkladech nutné pouzijte
penetraci na bazi rozpoustédla — Tiefgrund L.
Vlhkost. Provérfte ji pohledem nebo méricem
vihkosti (kontaktujte nas pro moznost zapdj-
¢eni). Vlhkost se vétsinou pozna podle tma-
vych flekd na fasadé a vede k vykvétdm (viz.
nasledujici bod).

Vykvéty. Prekontrolujte pohledem. Vapenné
nebo solné vykvéty vétsinou snadno rozezna-
te podle jejich bilého, oblackovitého vzhle-
du. Néatérem nemUzZete zabranit jejich vzniku
nebo je jim odstranit. Pfi vykvétech a vihkosti
musite zjistit a odstranit jejich pfriciny, jinak
Vam novy natér nevydrzi. Radi Vam pri reSeni
tohoto problému poradime (viz napf. pouziti
pripravku Mehrfachfluat Olafirn).

Zasaditost. U nove omitnutych ploch
musite vzdy zjistit indikacnim papir-
kem (k dostani u specializovaného
prodejce) a neutralni vodou zasaditost
podkladu. Popripadé musite podklad
fluatovat, Cili neutralizovat (Ize pouzit
fluatovaci prostiedek — Mehrfachfluat
Olafirn).

Trhliny. Ty rozeznate pohledem nebo
zkouskou navihéenim. Podle podkla-
du, velikosti @ mnoZstvi trhlin musf byt
popfipadé pouzit renovacni systém
na zakryti trhlin (viz tabulka).

Kontrola starych natérii
- finosnost natéru

Unosnost podkladu. Skrébejte hra-
natym predmétem na starém naté-
ru nebo nalepte dobre lepici pasku
a pak ji odtrhnéte. Alternativngé mu-
zete naskrabat/narezat mrizku (2 mm
mezery). Pokud zUstanou na pésce
nalepené castecky, resp. se vylomi vic
nez 20 % policek, neni podklad nos-
ny a musite ho prfed novym natérem
odstranit.

Rozpoznejte natéry vapennymi bar-
vami. Kdyz udélate zkousku navihéenim
a podklad nasava silné vodu a jesté pri-
tom meéni barevny odstin, jedna se vétsi-
nou o natér vapennou barvou. Ten musite
nutné pred novym natérem peclivé zdrsnit
a pripravit jemné plnici penetraci.

Vycistéte podklad. Aby mohla nova fa-
sadni barva poskytovat trvalou a kvalitni
ochranu, musi byt podklad d&isty, suchy
a zbaveny prachu. Proto je nutné, abyste
ho pred natérem zbavili necistot:
e ometli na sucho
* omyli vodou a kartacem
e omyli zahradni hadici nebo tlakovou
myckou (tlak max. do 60 bard)
e mechy odstranili mechanicky,
napf. opatrné noZzem, kartaGem
® pii porostu fasami a houbami osetfili
prostfedkem Algosan

Opravte poskozeni. Diry, vypadlé a oprys-
kané kusy, fleky a/nelbo malé praskliny mu-
site pfed novym natérem opravit. Opravy
provedte pomoci stérky nebo tmelu dle
druhu podkladu nebo maltou stejného
typu. Nasledné takto opravena mista po
zaschnuti oSetfete penetraci odpovidajici
natérovému systému.

1.724 166 035
2.602 136 618
3.724 532 462
4.724 592 070
5.602 449 283
6.724 203 479
7.724 985 462
8.724 965 588

samoziejmosti.

Inteligentni FeSeni pro Vase stavby

Zakaznicky servis (pfijem objednavek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161

e-mail: objednavky@basf-sh.cz

Technicko-poradensky servis

9.724 964 539
10. 602 449 285
11.724 322 984
12.724 795 631
18.721 950 633
14.602 449 287

BASF Stavebni hmoty
Ceska republika s.r.o.

Jako Va$ specializovany prodejce jsme Vam radi : K Majovu 1244

moziejmé Vam pomUzeme i s praktickymi tipy pro
zpracovani.

) . oy L s P - =T 537 01 Chrudim
k dispozici: od vybéru spravného natéroveho sys- e tel.: +420-469 607 111

tému az k otdzkam stylu a vytvareni vzhledu. Sa- | A fax: +420-469 607 112
e-mail: info@basf-sh.cz

www.basf-sh.cz

Vlydano: ¢erven 2007
Novym vyddnim pozbyva staré platnost.

15.724 592 071
16.724 779 068
17.724 964 523
18.724 965 595
19. 602 449 282
20.606 657 197
21.602 310 880
22.724 557 770

Ziskanim certifikatd 1SO 9001 a 14001 spole¢nost BASF Stavebni hmoty
Ceska republika s.r.o. op&tovné potvrdila, Ze nabizi materialy nejvy&si kvality
a dodrzovani nejpfisnéjsich standardli ochrany Zivotniho prostiedi je pro ni
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The Chemical Company



